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Beschlage schmieren

Die hochwertigen Beschlage an lhren Fenstern sollten
mindestens einmal jahrlich mit séure- und harzfreiem
Fett oder Ol geschmiert werden. Insbesondere Sicher-
heitsschlieBbleche sollten immer mit einem Fettfim
versehen sein, der einem maoglichen Abrieb vorbeugt.
Stellen Sie fest, dass sich eine Befestigungsschraube
geldst hat, ziehen Sie diese wieder an.
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Unser Tipp

Funktions- und sicherheitsrelevante Schmierstellen:
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Bei Bedarf nachjustieren

Die optimale Einstellung der Fenster sorgt flr die Dicht-
heit und den Komfort. Es kann immer vorkommen, dass
ein Nachjustieren erforderlich oder sinnvoll ist. Gerne
helfen wir Ihnen beim Einstellen oder Nachjustieren der
Beschlage.

Tauwasser beseitigen

Gerade in der kalten Jahreszeit kann es vorkommen,
dass sich im Fensterfalz Tauwasser bildet. Dieser Effekt
lasst sich durch eine ausreichende Liftung sehr stark
reduzieren.

Stellen Sie Tauwasser fest, sollten Sie dieses Wasser
beseitigen, zum Beispiel morgens wéhrend des StoB-
|Uftens.

Vorsicht bei Glasbruch

Ist mal eine Scheibe zerstort, sollten Sie den Fliigel so
sichern, dass sich niemand am Glas verletzen kann.

Befestigen Sie zum Beispiel eine starke Pappe oder
eine Sperrholzplatte zur ersten Sicherung vor die de-
fekte Scheibe.

Sind Kleinkinder im Haus, empfiehlt es sich, den Zugang
zu der defekten Scheibe zu versperren (Raum abschlie-
Ben, ein M&bel davorschieben o. &.). Den Austausch der
Scheibe sollte der Fachmann vornehmen.

Schutz wahrend der Bauphase

Werden die Fenster oder die Haustlr erstmals einge-
baut, sollten die Bauteile wahrend der Bauphase ge-
schitzt werden.

Wichtig: Zu hohe Baufeuchtigkeit kann zu Schaden
fiihren. Daher wéhrend der Bauphase fiir eine ausrei-
chende Liftung sorgen (ggf. heizen und liften).

Werden Klebebinder zum Anbringen einer Schutzfolie
0. 8. verwendet, missen diese UV-besténdig und mit
wasserverdinnbaren Acryllacken vertraglich sein.
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‘/H Unser Tipp

Um die dauerhafte Funktionsfahigkeit Ihres Fensters zu
gewahrleisten, soliten Sie folgende Sicherheitshinweise
beachten:

Fensterfligel nicht mit zusatzlichem Ge-
wicht belasten.

Achtung! Ein zuschlagender Fensterflligel
kann Verletzungen hervorrufen. Beim Schlie-
Ben des Fensters nicht zwischen Fenster-
fligel und Blendrahmen fassen.

Legen Sie keine Gegenstinde zwischen
Fensterfligel und Blendrahmen.

Fensterfligel nicht an Mauerdffnungen
schlagen bzw. driicken.

Bei starken Luftbewegungen Fligel nicht
in Kipp- und Drehstellung offen lassen.

Fenster nie Uber einen langeren Zeitraum
unbeaufsichtigt offen stehen lassen.

Wo kleine Kinder oder hilfsbedrftige Per-
sonen Zugang zum Fenster haben, ist der
Fllgel gegen Aufdrehen zu sichern. Hier
bieten sich Drehsperren bzw. abschlieB-
bare Bedienungsgriffe an.

Sollten durch Fehigebrauch Schaden entstehen, rufen
Sie einen Fachmann. Er wei3, wie der Schaden beho-
ben werden kann.

Bilder: ROTO Frank AG. Leinfelden-Echterdingen

Dichtungen reinigen

Die Dichtungen an Ihren Fenstern sorgen dafur, dass
im Regelfall (normaler Regen und Wind) keine Zugluft
entsteht und das Fenster keinen Regen nach innen
durchldsst.

Dichtungen sollten daher regelméaBig auf inren korrekten
Sitz Uberprift und auch gelegentlich gereinigt werden.
Achten Sie auf die Ecken der Dichtungen - sind sie
dicht? Nach einigen Jahren kann es sinnvoll sein, alte
Dichtungen gegen neue zu tauschen, da auch Dich-
tungen einer Abnutzung bzw. einem Alterungsprozess
unterliegen.

Auch Glasdichtungen prifen

Es empfiehlt sich, beim Reinigen auch die Abdichtung
des Glases zum Fligelrahmen zu prifen. Ist die Abdich-
tung mit Silikon-Dichtstoff ausgeflihrt, sollten Sie nach-
sehen, ob das Silikon noch am Glas und am Rahmen
haftet — man erkennt dies in der Regel auch optisch.

Sollte das Silikon nicht in Ordnung sein, muss die Fuge
umgehend nachgebessert werden. Bei der so genann-
ten Trockenverglasung prufen Sie, ob die Dichtlippe
sauber am Glas anliegt. Sind Sie nicht sicher, ob hier
alles in Ordnung ist, helfen wir gerne.

Freie Entwasserungsoffnungen

Uberpriifen Sie beim Reinigen die Entwasserungsaff-
nungen im unteren Rahmenprofil bzw. in der Wetter-
schutzschiene. Die Offnungen sorgen fiir den Ablauf
von Regenwasser, falls einmal Wasser eindringt. Ver-
stopfte Offnungen unbedingt reinigen!




Fenster und Tiiren ...

... sind komplexe Bauteile, die regelm&Rig — mindestens
einmal pro Jahr - Uberprift werden missen. Mit der
Wartung und Pflege sorgen Sie dafiir, dass Sie lange
Freude daran haben und die Funktion sichergestellt ist.

Die folgenden Profi-Tipps helfen bei der Wartung und
Pflege Ihrer Fenster und Tiren:

Schonende Reinigung

Fenster oder Tlren — ob Kunststoff oder Holz - haben
Oberflachen, die je nach Beanspruchung regelmaBig
ohne Scheuermittel oder aggressive Putzmittel gereinigt
werden soliten. Die Reinigung soll schonend erfolgen.

So kann zu starkes ,Rubbeln® auf der Silikonversie-
gelung zum Beispiel zu Silikonschlieren auf dem Glas
flhren. Achtung auch bei Microfaser-Tlchern: eine Ver-
letzung der Silikonoberflache ist moglich. Sind die Fen-
ster neu, sollte die Versiegelung in den ersten 4 Wochen
nicht gereinigt werden, da das Silikon ggf. noch nicht
durchgehértet ist.

Intakte Oberflachenbeschichtung

Beim Reinigen sollten Sie auch priifen, ob speziell bei
Holzfenstern die Oberflachenbeschichtung noch intakt
ist. Beschichtungen kénnen durch die Bewitterung oder
durch mechanische Beanspruchungen in Mitleiden-
schaft gezogen werden.

Kleine Schiden lassen sich mit Reparatur-Sets leicht
selbst beheben. Sind die Schaden groBer (z. B. Risse,
Hagelschlag), sollten Sie einen Fachmann herbeirufen.

Schutz bei Renovierungsarbeiten

Wird lhre Wohnung oder |hr Haus innen oder auBen
renoviert, sollten Sie lhre Fenster und Tiren schitzen!
Das Abdecken mit starker Folie hat sich in vielen Fallen
bewahrt.

Achten Sie auch darauf, dass sich beim Arbeiten mit
einer Flex keine Metallsplitter in das Glas oder die Ober-
flache einbrennen kdnnen.

Innentlren

Die Pflege und Wartung lhrer Innentlren bezieht sich
im Wesentlichen auf die Pflege der Oberflache. Hierzu
gibt es eine Broschire , Tipps zur Pflege von Holzober-
flachen™.

Die beweglichen Teile soliten ebenfalls gelegentlich auf
festen Sitz und auf Leichtgéngigkeit geprift werden.
Die KorrekturmaBnahmen entsprechen den oben be-
schriebenen!

Haben Sie Tlren mit besonderen Eigenschaften (zum
Beispiel Brandschutz- oder Rauchschutztiiren), so be-
achten Sie die speziellen Wartungsanleitungen, die die-
sen Turen beiliegen!

Wartung vom Profi

Die Wartung lhrer Fenster kénnen Sie auch dem Profi
Uberlassen. Dazu gibt es Wartungsvertrage mit Herstel-
lern und Lieferanten von Fenstern.

Sprechen Sie uns an, wenn Sie an dieser Profi-Wartung
Interesse haben.




